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Характеристики верхнего теплообменника

D

2000 
Характеристики емкости

L - âûсîтà

W - øèрèíà 

A - пîëíûé сëèâ âîдû

B - îáрàтêà èç сèстеìû

C - пîдà÷à â сèстеìó

D - ãрóппà áеçîпàсíîстè  

F - îáрàтêà â êîтеë  

G - пîдà÷à èç êîтëà  

T - дàт÷èêè теìперàтóрû  

Åд.
èçì. 400 500 800 1000 1500 

Ìàссà  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

êã  

âûхîдà

1 �⁄�"

1 �⁄�"

E - техíè÷есêèé сëèâ âîдû  

1 �⁄�"

1 �⁄�"

1 �⁄�"

1 �⁄�"

1 �⁄�"

1 �⁄�"

5

E

F

G

120  

1990  

500  

76  

485  

1625  

1990  

335  

485  

1625  

120  

1990  

600  

93  

485  

1625  

1990  

335  

485  

1625  

95  

2015

750  

128  

485  

1625  

2015  

335  

485  

1625  

85  

2025

850

137  

485  

1625  

2025  

335  

485  

1625  

65  

2045

1000

170  

485  

1625  

2045  

335  

485  

1625  

Серия Classic - без утеплителя

Âàæíî! Ó еìêîстеé îáúеìîì 1500 ë
è âûøе дèàìетр âûхîдîâ B, C, H, F, D
сîстàâëяет 2" (дâà дюéìà) 



T

A

B

C

L

W

Характеристики верхнего теплообменника

0Максимальная рабочая температура 95 С

Комплектуется утеплителем из мягкой
полиуретановой пены толщиной 80 мм
и съемным чехлом из кожзаменителя

D

5

E

F

G

2000 
Характеристики емкости

L - âûсîтà

W - øèрèíà 

A - пîëíûé сëèâ âîдû

B - îáрàтêà èç сèстеìû

C - пîдà÷à â сèстеìó

D - ãрóппà áеçîпàсíîстè  

F - îáрàтêà â êîтеë  

G - пîдà÷à èç êîтëà  

T - дàт÷èêè теìперàтóрû  

Åд.
èçì. 400 500 800 1000 1500 

Ìàссà  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

êã  

âûхîдà

1 �⁄�"

1 �⁄�"

E - техíè÷есêèé сëèâ âîдû  

1 �⁄�"

1 �⁄�"

1 �⁄�"

1 �⁄�"

1 �⁄�"

1 �⁄�"

120  

1990  

660  

85  

485  

1625  

1990  

335  

485  

1625  

120  

1990  

760  

103  

485  

1625  

1990  

335  

485  

1625  

95  

2015

910

140  

485  

1625  

2015  

335  

485  

1625  

85  

2025

1000

160  

485  

1625  

2025  

335  

485  

1625  

65  

2045

1170

185  

485  

1625  

2045  

335  

485  

1625  

Âàæíî! Ó еìêîстеé îáúеìîì 1500 ë
è âûøе дèàìетр âûхîдîâ B, C, H, F, D
сîстàâëяет 2" (дâà дюéìà) 

Серия Classic У - с утеплителем



Характеристики емкости

L - âûсîтà

W - øèрèíà 

A - пîëíûé сëèâ âîдû

B - îáрàтêà èç сèстеìû

E - èсхîдяùèé пîтîê (âерхíèé тепëîîáìеííèê)  

C - âхîдяùèé пîтîê (âерхíèé тепëîîáìеííèê)

D - пîдà÷à â сèстеìó

T

A

B

C

D

E

G

H

I

L

W

F - ãрóппà áеçîпàсíîстè  

H - îáрàтêà â êîтеë  

I - пîдà÷à èç êîтëà 

T - дàт÷èêè теìперàтóрû  

Åд.
èçì. 400 500 800 1000 1500 

Ìàссà  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

êã  

Характеристики верхнего теплообменника

Ïëîùàдü  

Îáúеì  

Ïрîèçâîдèтеëüíîстü  

Ìîùíîстü  

Характеристики нижнего теплообменника

Теплообменник может изготавливаться из
черной или нержавеющей стали. 
У теплообменников из нержавеющей ста-
ли на выходах C, E нарезается наружная
резьба и диаметр этих выходов составля-
ет 1" (один дюйм) 

âûхîдà

1 �⁄�"

1 �⁄�"

F

G - техíè÷есêèé сëèâ âîдû  

1 �⁄�"

1 �⁄�"

1 �⁄�"

1 �⁄�"

1 �⁄�"

1 �⁄�"

1 �⁄�"

1 �⁄�"

5

Характеристики нижнего теплообменника

120  

660  

85  

485  

1625  

335  

485  

1625  

120  

1990  

760  

103  

485  

1625  

1990  

335  

485  

1625  

95  

2015

910

140  

485  

1625  

2015  

335  

485  

1625  

85  

2025

1000

160  

485  

1625  

2025  

335  

485  

1625  

65  

2045

1170

185  

485  

1625  

2045  

335  

485  

1625  

1990  

1990  

1260  

1760  

1260  1260  1260  1260  

1760  1760  1760  1760  

0Максимальная рабочая температура 95 С

Комплектуется утеплителем из мягкой
полиуретановой пены толщиной 80 мм
и съемным чехлом из кожзаменителя

Âàæíî! Ó еìêîстеé îáúеìîì 1500 ë
è âûøе дèàìетр âûхîдîâ B, D, F, H, I
сîстàâëяет 2" (дâà дюéìà) 

Максимальное рабочее давление в тепло
обменнике - 6 Бар

Серия Classic УВ - с утеплителем и верхним теплообменником

2ì   

ë  

ë/÷

êÂт  

1,1 

6  

647  

21,4  

1,1  

6  

647  

21,4  

1,1  

6  

647  

21,4  

1,1  

6  

647  

21,4  

1,6  

9  

942

31  



T

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

W

Характеристики емкости

L - âûсîтà

W - øèрèíà 

A - пîëíûé сëèâ âîдû

C - îáрàтêà èç сèстеìû

D - èсхîдяùèé пîтîê (íèæíèé тепëîîáìеííèê)  

B - âхîдяùèé пîтîê (íèæíèé тепëîîáìеííèê)

E - пîдà÷à â сèстеìó

F - ãрóппà áеçîпàсíîстè  

H - îáрàтêà â êîтеë  

I - пîдà÷à èç êîтëà 

T - дàт÷èêè теìперàтóрû  

Åд.
èçì. 400 500 800 1000 1500 

Ìàссà  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

êã  

Характеристики нижнего теплообменника

Ïëîùàдü  

Îáúеì  

Ïрîèçâîдèтеëüíîстü  

Ìîùíîстü  

âûхîдà

1 �⁄�"

1 �⁄�"

G - техíè÷есêèé сëèâ âîдû  

1 �⁄�"

1 �⁄�"

1 �⁄�"

1 �⁄�"

1 �⁄�"

1 �⁄�"

1 �⁄�"

1 �⁄�"

120  

660  

85  

485  

335  

485  

1625  

120  

1990  

760  

103  

485  

1990  

335  

485  

1625  

95  

2015

910

140  

485  

2015  

335  

485  

1625  

85  

2025

1000

160  

485  

2025  

335  

485  

1625  

65  

2045

1170

185  

485  

2045  

335  

485  

1625  

1990  

1990  
1760  1760  1760  1760  1760  

360  360  360  360  360  

1010  1010  1010  1010  1010  

Теплообменник может изготавливаться из
черной или нержавеющей стали. 
У теплообменников из нержавеющей ста-
ли на выходах B, D нарезается наружная
резьба, диаметр этих выходов составля-
ет 1" (один дюйм) 

0Максимальная рабочая температура 95 С

Комплектуется утеплителем из мягкой
полиуретановой пены толщиной 80 мм
и съемным чехлом из кожзаменителя

Âàæíî! Ó еìêîстеé îáúеìîì 1500 ë
è âûøе дèàìетр âûхîдîâ C, E, F, H, I
сîстàâëяет 2" (дâà дюéìà) 

Максимальное рабочее давление в тепло
обменнике - 6 Бар

Серия Classic УВ - с утеплителем и нижним теплообменником

2ì   

ë  

ë/÷

êÂт  

1,6 

9  

942  

31  

1,6  

9

942  

31 

2,2  

12

1295  

42,7 

2,2  

12  

1295  

42,7  

2,7  

15  

1589

52,5  



Характеристики емкости

L - âûсîтà
W - øèрèíà 

A - пîëíûé сëèâ âîдû

B - âхîдяùèé пîтîê (íèæíèé тепëîîáìеííèê)

Ñ - îáрàтêà èç сèстеìû

D - èсхîдяùèé пîтîê (íèæíèé тепëîîáìеííèê)  

E - âхîдяùèé пîтîê (âерхíèé тепëîîáìеííèê)

G - èсхîдяùèé пîтîê (âерхíèé тепëîîáìеííèê)  

F - пîдà÷à â сèстеìó

T

A

B

C

D

E

F

G

I

J

K

L

W

H - ãрóппà áеçîпàсíîстè  

J - îáрàтêà â êîтеë  

K - пîдà÷à èç êîтëà  

T - дàт÷èêè теìперàтóрû  

Åд.
èçì. 400 500 800 1000 1500 

Ìàссà  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

ìì  

êã  

Характеристики верхнего теплообменника

Ïëîùàдü  

Îáúеì  

Ïрîèçâîдèтеëüíîстü  

Ìîùíîстü  

Характеристики нижнего теплообменника

Серия Classic УНВ - с двумя теплообменниками

выхода

1 �⁄�"

1 �⁄�"

H

I - техíè÷есêèé сëèâ âîдû  

1 �⁄�"

1 �⁄�"

1 �⁄�"

1 �⁄�"

1 �⁄�"

1 �⁄�"

1 �⁄�"

1 �⁄�"

1 �⁄�"

1 �⁄�"

ìì  

ìì  

5

Характеристики нижнего теплообменника

Ïëîùàдü  

Îáúеì  

Ïрîèçâîдèтеëüíîстü  

Ìîùíîстü  

120  

660  

159  

485  

335  

485  

1625  

120  

1990  

760  

177  

485  

1990  

335  

485  

1625  

95  

2015

910

231  

485  

2015  

335  

485  

1625  

85  

2025

1000

248  

485  

2025  

335  

485  

1625  

65  

2045

1170

258  

485  

2045  

335  

485  

1625  

1990  

1990  
1760  1760  1760  1760  1760  

360  360  360  360  360  

1010  1010  1010  1010  1010  

335  

485  

1625  

335  

485  

1625  

335  

485  

1625  

335  

485  

1625  

335  

485  

1625  

Теплообменник может изготавливаться из
черной или нержавеющей стали. 
У теплообменников из нержавеющей ста-
ли на выходах B, D, E, G нарезается 
наружная резьба, диаметр этих выходов
составляет 1" (один дюйм) 

0Максимальная рабочая температура 95 С

Комплектуется утеплителем из мягкой
полиуретановой пены толщиной 80 мм
и съемным чехлом из кожзаменителя

Âàæíî! Ó еìêîстеé îáúеìîì 1500 ë
è âûøе дèàìетр âûхîдîâ C, F, H, J, K
сîстàâëяет 2" (дâà дюéìà) 

Максимальное рабочее давление в тепло
обменнике - 6 Бар

2ì   

ë  

ë/÷

êÂт  

1,1 

6  

647  

21,4  

1,1  

6  

647  

21,4  

1,1  

6  

647  

21,4  

1,1  

6  

647  

21,4  

1,6  

9  

942

31  

2ì   

ë  

ë/÷

êÂт  

1,6 

9  

942  

31  

1,6  

9

942  

31 

2,2  

12

1295  

42,7 

2,2  

12  

1295  

42,7  

2,7  

15  

1589

52,5  
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