
® НОВАЯ СИСТЕМА PU (ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВОЙ)
ИЗОЛЯЦИИ НАПОЛЬНЫХ БОЙЛЕРОВ 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ

Вместимость: 150, 200, 300, 500, 750, 1000 литров

џ Толщина изоляции 85-105 mm

џ Высокоэффективные энергетические классы - ErP 2018 ready

џ Энергосбережение

џ Снижение тепловых потерь

џ Отличные теплоизоляционные параметры 

џ Высокое механическое сопротивление 

џ Устойчивость к высокой температуре

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

50  m1- m58

9009 Варна, Болгария

275A Бул. Владислав Варненчик 

тел. +359 52 500 349; факс: +359 52 500 347

export@eldominvest.com

www.eldominvest.com

Новая изоляция обеспечивает высокоэффективный 

энергетический класс, комбинированные со сниженными 

тепловыми потерями, отличными теплоизоляционными 

параметрами, высокой механической устойчивостью и 

устойчивости к высокой температуре. 

џ Плотность - 38÷45 kg/m³

џ Теплопроводность - 0,025 W/mK

џ Горючесть - „E“ by Euro-class EN ISO 11925-2 (B2)

џ Закрытые клетки - 93%

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Представляем вам нашу новейшую 

разработанную систему изоляции напольных 

бойлеров.

Все перечисленные продукты отвечают 

требованию для 17-20% увеличенной 

энергетической эффективности ERP 2018 

директивы, задолго до ее вступления в 

силу.

85-105 MM ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ

ELDOM ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ НОВЫМ НОРМАМ

ERP 2018 ДИРЕКТИВА РЕГУЛИРОВАНИЕ ЕС 814/2013,

EN50440 СТАНДАРТ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 26.09.2017

В ЧЕМ НОВИЗНА?

https://www.youtube.com/user/eldominvest
https://www.facebook.com/eldom.bulgaria
https://www.linkedin.com/company/eldominvest?trk=tyah&trkInfo=clickedVerticalcompanyclickedEntityId3076163idx1-1-1tarId1443688439794taseldom
https://plus.google.com/u/0/+%D0%95%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%9E%D0%9E%D0%941987
http://eldominvest.com/en/index.html
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